
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

加士居道行車天橋擴闊工程 
 
 

工程項目簡介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二零零六年九月 

 
 

路政署 
 
 



 
加士居道行車天橋擴闊工程 – 工程項目簡介 

 
第 1 頁 

 
1. 基本資料 
 1.1 工程項目名稱 
 1.2 工程項目的目的及性質 
 1.3 工程項目倡議人名稱 
 1.4 工程項目的地點及規模及場地歷史 
 1.5 指定工程項目數目及種類 
 1.6 聯絡人姓名及電話號碼 

 
2. 規劃大綱及計劃的執行 
 2.1 工程項目規劃及實施 
 2.2 工程項目時間表 
 2.3 與其他工程項目的關連 

 
3. 對環境可能造成的影響 
 3.1 前言 
 3.2 施工期 
 3.3 運作期 

 
4. 周圍環境的主要元素 
 4.1 現有及規劃的發展項目 

 
5.  環境保護措施及其他對環境的影響 
 5.1 噪音 
 5.2 空氣質素 
 5.3 水質 
 5.4 廢物 
 5.5 環境影響可能的嚴重性、分佈及持續期限 

 
6.  使用先前通過的環境影響評估報告 
 
圖則 
HMW6803TH-SK0001-A 初步布置圖 
HMW6803TH-SK0002 具代表性的敏感受體 
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1. 基本資料 

 
1.1 工程項目名稱 

 
 加士居道行車天橋擴闊工程。 

 
1.2 工程項目的目的及性質 

 
1.2.1 現有加士居道行車天橋長約 1.2 公里，主要以東西行每方向一條行車線運作，在

繁忙時間交通十分擠塞。當局建議擴闊加士居道行車天橋為雙程雙線分隔行車道

以增加容車量。 
 

1.2.2 現時，在加士居道行車天橋、加士居道及漆咸道南的交接處，加士居道行車天橋

東行車輛與加士居道地面道路東行車輛有頻密的轉線情况。這工程項目將會改善

這地點的交通行車安排以減少轉線情况。 
 

1.3 工程項目倡議人名稱 
 

 香港特別行政區政府路政署 
 

1.4 工程項目的地點及規模及場地歷史 
 

1.4.1 這項工程項目的地點位於油麻地的甘肅街及加士居道。工程項目的位置圖載於圖

則編號 HMW6803TH-SK0001-A。 
 

1.4.2 建議工程項目的範圍包括以下各項： 
 

 (a) 擴闊介乎西九龍走廊(位於渡船街)與佐敦道路口上行斜路之間的一段加士居

道行車天橋，現有行車天橋將予以拆卸，然後興建一條有道路中央分隔欄的

雙線雙程行車天橋； 
 

 (b) 由佐敦道至漆咸道南的一段加士居道行車天橋，增設一條東行的行車線； 
 

 (c) 拆除緊鄰佐敦道以東的現有東行上行斜路及西行下行斜路，並為擴闊後的加

士居道行車天橋重置一條雙線東行上行斜路和一條單線西行下行斜路，而下

行斜路將伸延至佐敦道； 
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 (d) 擴闊介乎北海街與漆咸道南之間的一段加士居道地面行車道，以及擴闊介乎

加士居道與覺士道之間的一段佐敦道行車道，以適應以上(a)、(b)及(c)項所

述擴闊後的加士居道天橋和斜路； 
 

 (e) 相關的地面工程，以更改在佐敦道、伊利沙伯醫院通道與加士居道的路口及

衛理道與加士居道的路口；以及更改加士居道北面近漆咸道南的現有行人隧

道的樓梯；及 
 

 (f) 其他相關的工程包括環境、土力、景觀及交通工程等。 
 

1.5 指定工程項目數目及種類 
 

 根據運輸署編制的《二零零五交通統計年報》，加士居道是一條主要幹路。本工程

項目簡介涵蓋的加士居道行車天橋及相關地面道路擴闊工程將是對現有道路的一

項重大改善。根據《環境影響評估條例》附表 2 第 I 部 A.1 類的規定，本工程項

目為單一指定項目。 
 

1.6 聯絡人姓名及電話號碼 
 

 路政署主要工程管理處 

高級工程師 1／中九龍幹線 

關偉昌先生 

電話：2762 3646 傳真：2761 4864 

  
 

 
2. 規劃大綱及計劃的執行 

 
2.1 工程項目規劃及實施 

 
 工程項目的勘測研究(包括環境影響評估), 初步設計和詳細設計將由顧問公司進

行。 
 

2.2 工程項目時間表 
 

 根據暫定的工程項目程序表，工程項目的勘測研究、環境影響評估和初步設計預

計於 2007 年初展開。建造工程預計於 2011 年展開，並於 2015 年完成。 
 

 

2.3 與其他工程項目的關連 
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 本工程項目將會與中九龍幹線工程項目互相影響。擬建的中九龍幹線將會影響介

乎西九龍走廊與彌敦道之間的現有加士居道行車天橋。中九龍幹線需要拆卸油麻

地多層停車場大樓，因而去除本工程項目的其中一個主要限制。當局會在初步設

計階段研究配合的問題，並會顧及施工計劃、土地、環境及工程等事宜。 
 

 

 
3. 對環境可能造成的影響 

 
3.1 前言 

 
 本節說明擬建工程在施工及運作期內可能造成的環境影響。 

 
3.2 施工期 

 
3.2.1 塵土 

 
 工程項目施工期內的主要污染物排放為顆粒物質。塵土來自各種工序，包括挖掘

物料的處理和存放、清拆工程、地盤侵蝕、灌注混凝土工程以及工程車輛在未鋪

路面上行駛等。這些工序將提高周圍地區空中塵埃的含量。 
 

3.2.2 氣體排放 
 

 地盤車輛及設備廢氣排放不是主要的空氣污染源頭。 
 

3.2.3 
 

噪音 

 施工期間使用機械設備將提高噪音水平。主要噪音來源包括有如下的施工程序：

碎裂路面、挖掘和填土工程、清拆工程、鋪設路面及灌注混凝土工程等。這些工

序將提高由主要道路產生而已經很高的背景噪音水平。由中九龍幹線工程造成的

累積影響也需要考慮，並會在環境影響評估中研究。是否需要夜間施工目前尚不

清楚，如發現需要夜間施工，其影響評估將會在環境影響評估階段中進行。 
 

3.2.4 交通 
 

 工程車輛將增加地盤及四週的整體行車量，但預計不會造成明顯的影響。 
 

3.2.5 固體廢物 
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 工程項目造成的廢物包括挖掘廢物、建築及清拆廢物和一般垃圾。但廢物處置不

是一項不可克服的環境限制。 
 

3.2.6 危險材料或廢物存放、運輸及處置 
 

 行車天橋及地面道路擴闊工程不會使用危險性化學品，也不會產生危險性化學品。

 
3.2.7 水質 

 
 在施工期間，可能的影響來自將建築廢水排入雨水渠、地盤積累的雨水以及由工

地人員產生的污水。需要解決建築廢水向排水系統排放的問題，以防止其影響。

 
3.2.8 視覺形象 

 
 行車天橋及道路擴闊工程約需四年時間，在此期間對視覺形象將有影響。 

 
3.2.9 生態影響 

 
 工程項目不是處於具有公認生態保護價值的地區內。工程項目所在的現有環境，

主要是城市環境下的繁忙道路。項目不會侵害或影響重要的生境，該區域也不存

在具有保護價值的物種。 
 

3.2.10 文化遺產影響 
 

 工程項目接近一些列為歷史建築物的樓宇，包括油麻地警署、天后廟、舊南九龍

地區法院、九龍聯合教堂及槍會山軍營。工程項目亦接近其他有歷史價值的建築

物，包括拔萃女書院、印度會、西洋波會、加士居道 22 號樓宇及佐敦道 2 號樓宇

等。 
 

3.2.11 土地污染 
 

 沿行車天橋沒有發現潛在的土地污染源頭。 
 

3.3 運作期 
 

3.3.1 廢氣 
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 在項目運作期內，附近道路的交通是主要的廢氣來源。由於行車天橋及相關道路

行車量的增加，預計廢氣量也將隨著增加。 
 

3.3.2 懸浮粒子 
 

 運作期內，車輛廢氣將會產生懸浮粒子。 
 

3.3.3 噪音 
 

 行車天橋及相關地面道路的交通噪音是周圍地區主要噪音源頭。由於行車天橋的

行車量將增加，因此交通噪音的影響預計將會明顯。 
 

3.3.4 交通 
 

 工程項目完成後，交通流量將獲得改善，因此減少擠塞。 
 

3.3.5 視覺形象 
 

 工程項目完成後，由於擴闊後的行車天橋將阻檔視線或景觀，該區的視覺形象將

略受影響。 
 

 
4. 周圍環境的主要元素 

 
4.1 現有及規劃的發展項目 

 
 工程項目所在地區的發展項目包括休憩區、學校、商業樓宇、醫院及住宅建築等。

在本工程項目施工及運作期內最可能受到影響的現有及規劃的具代表性敏感受體

已摘錄於表 4.1。這些受體的位置列於圖則編號 HMW6803TH-SK0002。 
 

表 4.1   具代表性的敏感受體 
 

參考

編號 
區域 敏感受體的類型 當前狀況 

1. 普通科護士訓練學校 教育 現有 
2. 土地審裁處 法院 現有 
3. 拔萃女書院 教育 現有 
4. 循道小學 教育 現有 
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5. 循道中學 教育 現有 
6. 廟街 95 號 住宅 現有 
7. 上海街 228 號 住宅 現有 
8. 上海街 217-225 號 住宅 現有 
9. 甘肅街甘霖大廈 住宅 現有 

10. 甘肅街德昌大廈 住宅 現有 
11. 甘肅街德昇大廈 住宅 現有 
12. 駿發花園 住宅 現有 
13. 加士居道近衛理道的會所及體育設施 休憩 現有 
14. 槍會山軍營內的醫院 醫院 現有 
15. 槍會山軍營內的會所及體育設施 休憩 現有 
16. 伊利沙伯醫院 醫院 現有 
17. 香港理工大學 教育 現有 

注意：上表未能盡錄敏感受體的代表地方。在進行環境影響評估研究時，會就這份名

單作出檢討。 
 

5. 環保措施及其他對環境的影響 
 

5.1 噪音 
 

5.1.1 施工期 
 

 施工期間將使用多種不同類型的設備，其中包括碎石機、挖泥機、空氣壓縮機、

攪拌器及起重機等。這些設備皆會造成噪音。為了緩解這些設備的影響，應考慮

下列各項方案： 
 

 z 使用靜音設備； 
 z 使用可代替碎石機的其他設備； 
 z 設備的擺放位置； 
 z 仔細安排工作計劃，尤其是在教育機構附近，應注意考試時間； 
 z 使用臨時隔音屏障； 
 z 適當維修設備；以及 
 z 適當的地盤監督，確保應用每一項可行措施，最大可能地降低噪音水平。 

 
5.1.2 運作期 

 
 為了減少運作階段的交通噪音，應考慮下列措施： 
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 z 沿擴闊後的加士居道行車天橋的適當地點加設垂直或懸臂式隔音屏障； 
 z 在擴闊後的加士居道行車天橋的適當地點設置隔音罩或部分隔音罩；以及 
 z 鋪築低噪音路面。 
  
5.2 空氣質素 

 
5.2.1 施工期 

 
 建議採取下列塵埃控制措施，以降低塵埃造成的滋擾： 

 
 z 應保持工地濕潤（使用水車、噴水系統或氣霧），減少泥石對空氣的影響； 
 z 提供適當的車輪/車輛清洗設備； 
 z 建議監察施工/路面開挖期間產生的塵埃，以確保符合塵埃標準； 
 z 運泥工序應有良好計劃，計劃應包括運土路線及防護措施，如透過噴水和使

用防水帆布以控制挖掘期間及挖掘後產生的塵埃；以及 
 z 降低車輛速度及限制車輛的移動。 

 
5.2.2 運作期 

 
 預計空氣質素將符合空氣質素指標要求，因此沒有必要採取緩解措施。但是，建

議展開進一步評估，以確定其影響及在有需要情况下，制定緩解措施。 
 

5.3 水質 
 

5.3.1 施工期 
 

 施工期的臨時排水系統需要配有截流井和適當沉積措施，以便在排入雨水渠之前

收集油污染物和泥石。亦應考慮下列各項緩解措施： 
 

 z 開始任何清拆工程前，應密封所有的污水渠和排水渠接駁處，防止泥石進入

公共污水渠或排水渠； 
 z 灌注混凝土、清洗設備及其他類似工序所產生的廢水不應排入雨水渠。這些

廢水應經適當處理後，才排入污水渠； 
 z 露天存放的物料應用防水帆布蓋好，以避免可將固體廢料沖入雨水渠的侵蝕

現象；以及 
 z 清洗車輛後的廢水應在清除砂石及淤泥後，始排入雨水渠。 
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5.3.2 運作期 
 

 在運作期內，交通流量增加將會產生污染物。將會考慮下列緩解措施降低雨水徑

流： 
 

 z 提供淤泥收集器，減少雨水徑流中的淤泥/沉積物濃度；以及 
 z 應對排水系統進行定期檢查和維修，確保沉積物收集器及其他污染物排放設

備清潔及暢通，運作良好。 
 

5.4 廢物 
 

5.4.1 施工期 
 

 施工期固體廢物的主要來源是挖掘出來的多餘廢土。還會有已損壞的材料、多餘

的建築材料、已使用的產品和都市廢物，這些廢物應根據環境指引予以棄置。化

學廢物將會根據《廢物處置條例》及其規例處理。。 
 

 為了使影響減至最少，應考慮下列各項措施： 
 

 z 如可能，將車輛進出工地的路線轉離敏感受體； 
 z 固體物料和廢物應從地盤清除，並運往指定的處置地點；以及 
 z 施工所產生的廢物應在現場分類為惰性和非惰性廢物。非惰性廢物應在堆填

區處置，而惰性廢物應在公眾填土區及其他適當處置區。 
  
5.4.2 運作期 

 
 運作期內的固體廢物不會超過一般路邊垃圾的數量。 

 
5.5 環境影響可能的嚴重性、分佈及持續期限 

 
 適當實施並監察緩解措施，施工和運作期內的不良環境影響將會減少。 

 
 

6. 使用先前通過的環境影響評估報告 
 

 這項工程項目並沒有先前通過的環境影響評估報告。 
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